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REQUISITOS PARA REALIZAR:

CONEXION DE NUEVO SUMINISTRO
*ASPECTO TECNICO

1)- COLUMNA DE MEDICION NORMALIZADA
· Ubicada sobre línea municipal – con libre acceso del personal de la Cooperativa
· La caja de medición se comunicara a la exterior por un caño de:

2”- conexión monofásica –  o 3” conexión trifásica de 3,5 mts. De longitud.
· En el extremo superior tendrá que ir una pipeta del mismo diámetro del caño utilizado 
      Para la  bajada.

· Además una abrazadera y una morsa de retención para conductor del tipo preensamblado.
· Por el interior del caño tendrán que ir 2 conductores unipolares de 4 mm de diámetro de 7 hilos.

· Puesta a tierra – jabalina – cable de 4 mm. Cobre.-

2)- TABLERO PRINCIPAL

· Debe constar de:

           1 llave térmica de 25 Amperes
           1 Disyuntor de 20 Amperios y (25 a 30 mili Amper de corriente de fuga)

           (de acuerdo a la capacidad de consumo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANTE: UNA VEZ ARMADA LA COLUMNA DE MEDICION DEBE CONSTAR CON LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS – LOS QUE SON REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ESTE PUEDA ENTREGARLE AL USUARIO EL CERTIFICADO DE HABILITACION MUNICIPAL.
*ASPECTO COMERCIAL
1. FOTOCOPIA ESCRITURA – BOLETO DE COMPRA VENTA
2. FOTOCOPIA DOCUMENTO

3. PRESENTAR PERMISO DE CONEXIÓN ELECTRICA  
           OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD 
4. FIRMAR LA SOLICITUD DE SUMINISTRO

5. VALOR DE CONEXIÓN: ………………………
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